
附件

航道工程竣工验收证书

        编号：2022-01
项目单位：福建省泉州港口管理局航道管理站
工程名称：泉州围头湾口深水航道工程（围头湾围头作业区十万吨级航道工程）

建设依据：

（一）泉州市发展和改革委员会《关于泉州市围头湾口深水航道工程可行性研究报告的批复》（泉发改审〔2009〕110号），2009年7月14日。

（二）福建省交通运输厅《关于围头湾围头作业区十万吨航道工程初步设计的批复》（闽交港航〔2009〕24号），2009年9月11日。

（三）福建省交通运输厅《关于围头湾围头作业区十万吨航道工程施工图设计的批复》（闽交港航〔2009〕41号），2009年12月28日。

建设规模及主要建设内容：

（一）建设规模

从围头湾湾口S1点起，至围头作业区船舶回旋水域S2’点附近，航道里程约2.4km，航道有效宽度250m，设计底标高-13.0m（当地理论最低潮面），可满足10万吨级集装箱船乘潮单向通航要求。

（二）主要建设内容

主要建设内容有：疏浚工程，炸、清礁工程，航标工程，锚地工程等。

1.疏浚工程

本工程疏浚区呈零星分布，主要位于设计航道北侧、航道与船舶回旋水域之间连接水域、以及船舶回旋水域南侧。工程疏浚总工程量为21054m3。

2.炸礁工程

本工程炸礁区呈零星分布，主要位于连接水域顶部及船舶回旋水域南侧附近。工程炸礁总工程量20245m3，清渣工程量23744m3（其中清石渣工程量20245m3、清砂土工程量3499m3）。

3.航标工程

本工程新设Φ2.4m灯浮标5座。

4.锚地工程

本工程在围头湾口外设置围头湾大型船舶锚地一处，设计锚地为矩形，锚地南北长1.6km、东西宽1.6km，面积为2.56km2，锚地水深20m～24.5m，可锚泊1艘10万吨级集装箱船舶。
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