
附件

航道工程竣工验收证书

        编号：2023-01
项目单位：福建省泉州港口管理局航道管理站
工程名称：泉州围头湾（石井通海、安海湾、菊江）航道工程

建设依据：

（一）福建省发展和改革委员会《关于泉州港围头湾石井航道一期工程可行性研究报告的批复》（闽发改交能〔2006〕879号），2006年10月23日。

（二）福建省交通厅《关于泉州港围头湾石井5000吨级通海航道工程初步设计的批复》（闽交港航〔2006〕64号），2006年11月6日。

（三）泉州市发展和改革委员会关于印发《泉州港菊江3000吨级航道工程可行性研究报告审查会议纪要》的通知（泉发改审〔2007〕100号），2007年6月14日。

（四）泉州市发展和改革委员会关于印发《安海湾2000吨级航道工程可行性研究报告审查会议纪要》的通知（泉发改审〔2007〕101号），2007年6月14日。 

（五）泉州市港口管理局关于印发《泉州港菊江3000吨级航道工程初步设计审查会议纪要》的通知（泉港〔2007〕212号），2007年11月1日。

（六）泉州市港口管理局关于印发《安海湾2000吨级航道工程初步设计审查会议纪要》的通知（泉港〔2007〕213号），2007年11月1日。

（七）福建省交通厅《关于泉州港围头湾石井5000吨级通海航道工程施工图设计的批复》（闽交港航〔2008〕17号），2008年7月22日。

（八）泉州市发展和改革委员会《关于泉州港围头湾（石井通海、安海湾、菊江）航道项目的批复》（泉发改审〔2008〕132号），2008年9月24日。

（九）泉州市发展和改革委员会《关于菊江航道规模调整的复函》泉港〔2010〕176号，2010年9月13日。

（十）泉州市港口管理局《关于泉州港菊江、安海湾航道设计标准变更的批复》（泉港〔2010〕79号），2010年10月21日。

建设规模及主要建设内容：

（一）泉州港围头湾石井5000吨级通海航道工程

围头湾石井5000吨级通海航道建设范围从围头角附近的S1点至石井5000吨级码头回旋水域的S6点，航道全长为22.14km。主要建设内容为：航道设计有效宽度为100m，航道设计底标高为-5.6m（基面：当地理论最低潮面，下同），可满足5000吨级设计船型乘潮通航，乘潮保证率90％，乘潮历时均在5小时以上。为兼顾远期发展，炸礁区炸清礁至底高程-8.6m。

（二）安海湾2000吨级航道工程

安海湾2000吨级航道建设范围从石井对台客运码头附近的A1点，至安平码头下游灯桩附近的A7点，全长为5.96km。主要建设内容为：下游航段（石井作业区化工油码头前沿）航道有效宽度100m，航道设计底标高-5.0m，上游航段航道有效宽度70m，航道设计底标高-2.0m，可满足2000吨级杂货船乘潮通航，乘潮水位4.0m，乘潮保证率90％，乘潮历时为2小时。

（三）泉州港菊江3000吨级航道工程

泉州港菊江3000吨级航道建设范围从围头湾石井5000吨级通海航道S3点附近的J1点起，至菊江陆岛交通码头附近的J5点，航程10.63km。主要建设内容为：航道有效宽度80m，航道设计底标高-0.9m，可满足营运吃水不大于4.2m的3000吨级以下杂货船乘潮单向通航要求，乘潮水位4.0m，乘潮保证率90％，乘潮历时为2小时。
                                                          （章）  
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