
附件1

湄洲湾至重庆高速公路莆田
段游洋互通交工验收前工程质量检测意见

1、 工程概况

游洋互通为湄洲湾至重庆高速公路莆田段的新增互通工程，位于涵江区庄边镇岐山村，互通区主线范围YK74+970-YK75+745。互通区设置5条匝道（A～E匝道），总长1194.701米，速度40公里/小时，其中A匝道路基宽度为16.5米，B～E匝道路基宽度为9米。设置收费站一处，收费车道为3入4出。新增连接线从收费站引出，与位于仙游县游洋镇天马村的国省干线联二线(县道X231)衔接。连接线总里程3345.056米，按二级公路标准建设，双向双车道,设计速度40公里/小时，路基宽度为10米。该项目土建工程（含路基、路面、交通安全设施、绿化及房建工程）于2017年5月开工，2018年4月中旬完工。
本次交工验收前质量检测范围为游洋互通施工合同段，包括互通区（A～E匝道）和连接线K0+000-K3+345.056。
该项目建设单位为莆田湄渝高速公路有限责任公司，主要参建单位详见附表1。

二、工程质量检测

莆田湄渝高速公路有限责任公司委托福建省交通建设工程试验检测有限公司对该项目进行路基、路面、交通安全设施等工程实体检测、外观检查等工作（试验检测结果详见专项《检测报告》）。在检测单位实体检测、外观检查和建设单位组织问题整改的基础上，我局于2018年5月2日组织对该项目进行交工验收前质量整改情况的抽查及内业资料审查，并签发了《公路工程质量抽查意见通知书》（闽交质监公[2018]MYYY0401号），要求建设单位组织各参建单位对存在的问题举一反三，进行全面整改。建设单位组织参建单位进行了整改，分别以《关于湄渝高速公路莆田段游洋互通工程交工验收前质量抽查发现问题的整改情况的反馈报告》（莆高湄渝〔2018〕110号）向我局进行了反馈。

三、检测依据

（一）《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2004年第3号)；

（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)；

（三）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)；

（四）《交通运输部关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》（交安监发〔2015〕171号）；

（五）《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》（闽交建[2016]188号）；

（六）工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件；

（七）质监机构中间检查及抽检资料；

（八）监理工程师对工程质量评定资料；

（九）参建单位的有关资料。

四、工程质量情况

根据《公路工程竣（交）工验收办法》，交工验收前工程质量检测按照《公路工程质量鉴定办法》及交通运输部《关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》要求进行。

（一）工程实体检测

根据鉴定办法规定的抽查项目及检测频率进行工程实体检测：

1.路基工程

对路基压实度、弯沉、边坡坡率以及结构物的混凝土强度、结构尺寸等实体项目进行了抽查检测，共检测197点（组），合格率86.3％，其中路基边坡坡率和排水工程合格率偏低。
2.路面工程

对沥青砼路面厚度、平整度、压实度、弯沉、车辙、渗水系数、抗滑性能指标等实体项目进行了抽查检测，共检测252点（组），合格率89.7％，其中砼路面相邻板高差合格率偏低。
3.交通安全设施

对标志板厚度、标志面反光膜等级及逆射光系数、立柱竖直度，波形梁板厚度、横梁中心高度，立柱壁厚、立柱埋入深度，标线厚度、反光标线逆反射系数等实体项目进行了抽查检测，共检测391点（组），合格率98.0%。

（二）外观检查

1.路基工程

路基基本稳定，砌筑工程表面平整、线条顺直，排水工程沟底平顺，无阻水现象，涵洞工程洞身直顺，进出口顺适，支挡工程表面平整。但个别路基边坡坡面填土不足、不平顺，部分段落碎落台回填碎石。
2.路面工程

沥青混凝土面层表面平整密实，无泛油、裂缝和明显离析现象。水泥混凝土路面表面平整，无明显蜂窝、麻面、啃边、掉角等现象。
3.交通安全设施

交通标志金属构件镀锌面外观质量无明显缺陷，标志板板面颜色均匀，无划痕、气泡等表面缺陷；标线线形流畅；钢护栏线形基本顺适。
6.绿化工程

经抽查，苗木胸径、冠幅、树高、成活率等指标基本达到设计要求；但个别碎落台、边坡、房建广场局部区域绿化效果偏差。
（三）内业资料检查

质量保证资料、原材料、成品、半成品质量检验资料基本齐全，施工单位自检评定和监理独立评定资料基本完成；但个别现场质检单填写不完整，部分资料为复印件，部分质保资料未按档案要求进行整理、分类编排、装订，竣工图尚未编制完成。

五、工程质量检测意见

本次拟交工的互通工程（含路基、路面交通安全设施、房建、绿化）共1个施工合同段。根据《公路工程质量鉴定办法》《交通运输部关于印发高速公路项目交工检测和竣工鉴定质量不符合项清单的通知》及《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法的通知》等规定，经检测单位交工验收前工程质量检测，经检测单位交工验收前工程质量检测，交安设施波形梁钢护栏板和立柱壁金属厚度、立柱埋入深度、横梁中心高度等关键检测项合格率均达到100%。扣除不符合项清单要求100%合格的指标后，共检测544点(组)，合格483点（组），合格率为88.8%（详见附表2）。
六、问题与建议 
（一）沿线路基边坡坡率和排水工程合格率偏低的部位应进行整改修复，加强沿线路基边坡防护检查，对于雨水冲刷破损的应及时进行修复；部分排水系统未衔接的应全面检查并进行整改完善；沿线路基高填方路段运营期间应加强观测，雨季加强巡视检查，确保路基工程安全稳定。
（二）对沿线交安设施和路面排水状况进行进一步排查，确保行车安全。

（三）质量保证资料应进一步收集、整理、完善，抓紧竣工图的编制工作，并按照档案管理要求进行整理归类、编辑、装订；外委检测报告应归档，确保资料完整。

（四）交工验收时，应根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的要求，对设计、施工和监理等各参建单位进行初步评价，并将初步评价和交工验收报告报送我局。
   附表：

1．湄洲湾至重庆高速公路莆田段游洋互通主要参建单位情况表

2. 湄洲湾至重庆高速公路莆田段游洋互通交工验收质量检测实体工程检测结果汇总表
3．湄洲湾至重庆高速公路莆田段游洋互通交工验收前工程质量检测整改情况抽查人员名单
附表1 

湄洲湾至重庆高速公路莆田段游洋互通工程主要参建单位情况表
	参建
单位
	合同段
	单位名称
	主要工程内容
	工程造价
（万元）
	备注

	建设单位
	莆田湄渝高速公路有限责任公司
	建设管理
	16090
	

	设计单位
	S1
	福建省交通规划设计院
	全线路基、路面、交安、绿化、房建、机电设计
	437.70
	

	监理单位
	J
	东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 
	监理游洋互通工程
	162.82
	

	施工单位（含路基、路面、涵洞、交通安全设施、绿化、房建等）
	游洋互通
	浙江交工集团股份有限公司 
	互通区5条匝道1194.701米，连接线3345.056米，涵洞通道565米/21道，挖方43.75万方，填方64.6万方，沥青混凝土路面2.72万平方米，砼路面3.77万平方米，单侧波型护栏6.3公里（含匝道），路侧砼护栏0.35公里,标线0.3万平方米。
	7432.07
	


附件3
湄洲湾至重庆高速公路莆田段游洋互通
交工验收前工程质量检测整改情况抽查人员名单
	姓 名
	单    位
	职务或职称
	备   注

	陈捷
	福建省交通建设工程质量安全监督局
	副处长，高级工程师
	路基、路面、交安、内业组

	吴玮
	福建省交通建设工程质量安全监督局
	工程师
	路基、路面、交安、内业组

	林丛
	福建省交通建设工程质量安全监督局
	工程师
	机电、房建、绿化、内业组

	袁统一
	福建省交通建设工程质量安全监督局
	高级工程师
	机电、房建、绿化、内业组
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