附件   
福建省交通建设质量安全监督局

水运工程质量鉴定证书

工程项目名称：湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区 证书编号：闽交质监水鉴〔2019〕07号


18A、18B、18C号泊位工程

	单位工程名称
	    18C号泊位码头（先期工程）、18C号泊位码头前沿停泊水域、18C号泊位回旋水域（先期工程）、西围堤（先期工程）

	工程概况
	湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区18C号泊位建设规模为新建1个7000吨重件滚装泊位，泊位长度为120米，中部布置滚装平台，平台宽度为16米。码头采用重力式沉箱结构，前沿停泊水域设计底高程-7.7米（肖厝理论最低潮面，下同），其中滚装平台范围前沿停泊水域长84米，宽148米，其余停泊水域宽37米。回旋水域呈圆形布置，直径310米，设计底高程-8.4米。西围堤工程采用抛石斜坡堤结构，长965.15米。

根据项目建设实际需要，经建设单位申请、福建省湄洲湾港口管理局审核同意，18C号泊位、西围堤等分期建设实施，本次质量鉴定的4个单位工程中，18C号泊位码头（先期工程）、18C号泊位回旋水域（先期工程）、西围堤（先期工程）为先期实施建设部分。其中，18C泊位码头（先期工程）建设内容包括基础、沉箱、胸墙、护轮坎、橡胶护舷、系船柱等，不含码头3.5米胸墙后侧现浇混凝土面层、轨道安装、后轨基础、钢盖板、钢轨道梁、钢轨道梁支座、滚装通道路面及两侧挡土墙未实施部分（长39.6米）、排水、供电照明、通信控制等。18C号泊位回旋水域（先期工程）底高程开挖至-4.0米。西围堤（先期工程）建设内容包括堤心石、块石护底、抛石棱体、块石护面等，不包含路缘石、浆砌块石挡墙、袋装砂围堰、内侧倒滤层、强夯和振动碾压等。

	建设单位
	福建省泉港八方码头有限公司
	项目负责人
	袁桂林　

	设计单位
	中交第三航务工程勘察设计院有限公司
	项目负责人
	范寅初

	施工单位
	福建省港口工程有限公司 
	项目负责人
	 檀翔宇

	监理单位
	福建省陆海建设管理有限公司 
	项目负责人
	李继恩

	开工时间
	2013.11.21
	完工时间
	2015.8.20
	交工质量
鉴定时间
	2019.4.4

	质量鉴定依据
	《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）

	鉴   定   意   见

经我局鉴定，湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区18A、18B、18C号泊位工程18C号泊位码头（先期工程）、18C号泊位码头前沿停泊水域、18C号泊位回旋水域（先期工程）、西围堤（先期工程）等4个单位工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）检验合格规定。

（局   章）
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